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  Регулирующие шаровые краны TEMPER предназначены для регулирования (балансирования) потока рабочей 
среды в системах теплоснабжения, хладоснабжения и вентиляционных систем. Шар имеет специальное 
проходное сечение, а кран оснащен шкалой со значениями. Регулирование осуществляется поворотом 
рукоятки с указателем. Выбранное положение рукоятки фиксируется с помощью болта и гайки-бабочки.

1) С измерительными ниппелями (см. рисунок). 
Измерение расхода и перепада давления в 
системе возможно с помощью расходомера.

2) Без измерительных ниппелей. Наст-
ройка расхода осуществляется только 
при помощи рукоятки с указателем. 

Два варианта 
исполнения:

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ШАРОВОГО КРАНА TEMPER 
KV, М/ЧАС:

3

КРАН ШАРОВОЙ
ПРИВАРНОЕ/ПРИВАРНОЕ 
Присоединение

682/692
РЕГУЛИРУЮЩИЙ 

Примечание: 
- Артикулы в таблице указаны для шаровых кранов, изготовленных из ст. 20. Подробности на стр. 2.
* Данные шаровые краны могут поставляться с редуктором.
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